
Technische Fiche
Rigofill ST-B

1. Beschrijving Infiltratiekrat met inspectiekanaal voor de plaatsing van een ondergronds infiltratie- of 
buffersysteem. Verkeersbelastbaar tot SLW 30 / GVW 30 ton.

Compacte, gestapelde eenheden van 17 kratten per pallet; klik systeem zorgt voor een 
torsie-veilige verbinding bij de montage.

2. Materiaal Polypropyleen PP 
kleur: zwart

3. Afmetingen/gewicht - Krat: 800 x 800 x 660 mm ; 20kg

- Halve krat: 800 x 800 x 350 mm ; 12kg

4. Buffercapaciteit - Brutovolume: krat 422 L ; halve krat 224 L

- Holle ruimte percentage = 96%

- Buffervolume: krat 406 L ; halve krat 212 L

5. Aanvuling en wegenis - Maximale dekking 4m (onder voorwaarden)

- Maximale inbouwdiepte 6m (onder voorwaarden)

- Dikte van de te plaatsen wegenis volgens de verkeersklasse, raadpleeg onze 

installatievoorschriften/adviseur

6. Verbindingen Horizontale en verticale verbindingen met verbindingsclips en stapelpennen

7. Controle op lange termijn - Stabiliteitsberekening volgens de FEM methode

- Lange termijntesten op sterkte gedurende 50 jaar

8. Inspectie 100% inspecteerbaar door open structuur. Directe toegang via geïntegreerde 
inspectieputten in het systeem.

9. QuadroControl inspectieput Volledige integratie in het krattensysteem door dezelfde afmetingen van inspectieput 
en krat.

10. Aansluitingsmogelijkheden - Gladde buis / Frankische dubbelwandbuis direct aansluitbaar op de zijwanden: 
DN110 t.e.m DN500


- Gladde buis / Frankische dubbelwandbuis op de QuadroControl ST inspectieput: 
DN110 t.e.m DN500

11. Ontluchting - Via de QuadroControl inspectieput met ventilatie deksel

- Het is niet noodzakelijk om een afzonderlijke ventilatieaansluiting te voorzien

12. Kwaliteitscontrole Reguliere testen op materiaal en op de kratten
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Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 


