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> Présentation générale

o¢ DOMAINES D'APPLICATION

® Réseaux secs

® Passage de cables télécom, électriques,
fibre optique...

® Tuyaux de chauffage

® Canalisations fuel, gaz, air comprimé,
climatisation...

® Transport d'eau

GAMME

e Eléments plats :
- 13 sections intérieures (de 15x20 & 62x65)

¢ Eléments complémentaires :
- Plaques d'about
- Formes et découpes sur demande

e Recouvrements :
- Dalot fonte

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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2
Résistance a l'usure

Ensemble monobloc g _

HRI®

Présentation générale <
Eléments plats

Eléments complémentaires
Recouvrements

Mise en ceuvre

Formulaires techniques

Stabilité et alignement

- Béton Haute Performance résistant aux agressions
climatiques (W + R) avec en option un ciment PMES pour
application en tunnel, en zone cotiére ou montagneuse.

- Haute résistance mécanique.

- Groupes d'installation de 1 a 4 (jusqu'au D400). Ref norme
NF EN 124.

, '-f, - Groupes d'installation 5 et 6, nous consulter.
: 'g - Pose sans enrobage béton latéral ou blocage béton.

Résistance a l'usure
‘—» Pérennité de I'ouvrage

- Conception monobloc.
- 2 profils en acier galvanisé (solidaires de I'armature
et des douilles de fixation des grilles) recouvrent
la feuillure béton pour la protection des arétes exposées
aux fortes sollicitations.
- Dalot en fonte ductile FGS 500-7 avec bavette transversale
anti-poussiere.
- Fixation des dalots avec vis et rondelles inox.

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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Stabilité et alignement
|—> Linéarité maximale HRI®

- Longueur, masse des éléments et systeme de goujonnage > Présentation générale
garantissent la stabilité du caniveau. )
- Jonction parfaite entre éléments réglé grace a I'emboitement Eléments plats

male-femelle sur 3 cotés et aux 2 goujons.
- Process de fabrication en démoulage différé garantissant
des caractéristiques dimensionnelles constantes. Recouvrements

Eléments complémentaires

Mise en ceuvre

Formulaires techniques

Rapidité d'exécution

Pose simplifiée
- Dalots livrés montés en usine pour garantir le bon
couple de serrage des vis et éviter toute manipulation
supplémentaire sur chantier.
- Caniveaux de grandes longueurs pour des cadences
de pose plus rapides.
- Goujonnage et emboitement permettent le guidage a la pose.
- Systéme de manutention intégré par élingues de levage
en acier pour faciliter la mise en ceuvre.
- Pose sans enrobage béton latéral et mise en service rapide.

Esthétique et confort
‘—» Finition impeccable

- Finition des revétements latéraux par profil en acier galvanisé.

- Dalots avec ergots anti-dérapants.

- Boulonnage des dalots en 2 points pour éliminer tout risque
de battement et de bruit.

- Dalots équipés de vis antivol a téte codée sur demande.

- Parois intérieures parfaitement lisses.
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HRI®

Présentation générale
Eléments plats

Eléments complémentaires
Recouvrements

Mise en ceuvre

Formulaires techniques
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HRI 200

e Ht 200 mm
| 225m

nte : HRI®
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HRI 250

e Ht 350 mm
| 225m

HRI®

Présentation générale

> Eléments plats
Eléments complémentaires

Recouvrements
350

420 Mise en ceuvre

Formulaires techniques

‘ 355 ‘

HRI 300
e Ht 250 mm 380
eL225m 240

Ny, —

250
320

N
o
o
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HRI 400

HRI® e Ht 300 mm . 480

> : o e[ 225m
Présentation générale
Eléments plats 4
Eléments complémentaires
300
Recouvrements 370
Mise en ceuvre
Formulaires techniques ¢
500
500
e Ht 400 mm 341
©1225m
S 400
8 480
g
‘é 4
g 500
g e Ht 500 mm
5 ®1225m
5
g
g
g 590
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HRI® DF E 264




Q sTrRADAL

CANIVEAUX
Techniques  avec dalot fonte : HRI®

HRI 500

e Ht 400 mm HRI®
eL225m ' '

440 , Présentation générale

> Eléments plats
Eléments complémentaires

Recouvrements

400 Mise en ceuvre
480

Formulaires techniques

| 420 |
620
e Ht 650 mm
e[ 3,00m 600
440

650

730

600
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HRI 500

HRI® o Ht 950 mm .
e[ 3,00m . 440

Présentation générale

Eléments plats 4
Eléments complémentaires

Recouvrements
Mise en ceuvre

Formulaires techniques

950
1030
3
% ¥
£
£ | 385 | -
4 600
g
: HRI 600
E e Ht 500 mm 700
2 *L225m - 540
:
g 500
5 580
3
é L
E
g | 510 |
730
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HRI 700

e Ht 650 mm HRI®
e[ 300m

, 618 , Présentation générale
| N\ > Eléments plats

Eléments complémentaires

Recouvrements
Mise en ceuvre
Formulaires techniques

650
730

800

Le HRI 700 dalot fonte peut aussi étre réalisé dans les hauteurs 1050 et 1500
mm.
Nous consulter.

Tableau dimensionnel
page suivante >>
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HRI®

Présentation générale
Eléments plats

Eléments complémentaires
Recouvrements

Mise en ceuvre

Formulaires techniques
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Tableau dimensionnel

HRI® - Eléments plats

Classes de
résistance

HRI 200 ht 200
€250
D400
HRI 250 ht 250
€250
D400
HRI 250 ht 300
€250
D400
HRI 250 ht 350
€250
D400
HRI 300
€250
D400
HRI 400 ht 300
€250
D400
HRI 400 ht 400
€250
D400
HRI 400 ht 500
€250
D400
HRI 500 ht 400
€250
D400
HRI 500 ht 650
€250
D400
HRI 500 ht 950
€250
D400
HRI 600
€250
D400
HRI 700
€250
D400

Références ‘

Nous consulter

14207210
14207310

14207410
14207110

14207510
14207610

14201210
14201310

14201710
14201810

14207710
14207810

14208210
14208310

14201910
14202010

14201410
14201510

14151410
14212110

14212210
14103110

Nous consulter

Longueurs ‘

standards di

225m
2.25m

225m
2.25m

225m
2.25m

225m
2.25m

2.25m
2.25m

2.25m
2.25m

2.25m
2.25m

2.25m
2.25m

2.25m
2.25m

3.00m
3.00m

3.00m
3.00m

225m
2.25m

3,00 m
3,00 m

Autre longueur

Poids

sponible (kg/ml)

0,75m 107
0.75m 107
0,75m 183
0.75m 183
= 205
- 205
0.75m 232
0.75m 232
0,75m 174
0,75m 174
0.75m 253
0.75m 253
= 340
- 340
= 394
- 394
0.75m 378
0.75m 378
= 483
- 483
= 7
- 717
= 461
- 461
= 664
- 664

Poids Elément
standard (kg)

241
241

412
412

461
461

522
522

392
392

569
569

765
765

887
887

850
850

1449
1449

2151
2151

1037
1037

1992
1992

Autres classes de résistance, nous consulter.
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CAROTTAGES ET RESERVATIONS

Possibilité de réaliser en usine des carottages
et réservations sur demande.

HRI®

Présentation générale
Eléments plats

> Eléments complémentaires
Recouvrements
Mise en ceuvre

Formulaires techniques

COUPES ET ANGLES

Coupes droites et angles peuvent étre
réalisés sur demande.

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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PLAQUES D'ABOUT

HRI e Elément d'extrémité de la ligne de caniveaux, permet une finition

> . o propre, durable et rapide sans ajout de matériaux extérieurs.
Présentation générale i o o . . o
e Partie supérieure protégée par une corniére en acier galvanisé.

Eléments plats e Possibilité de goujonnage.

Eléments complémentaires< .
Plaque d'about Male

Recouvrements
Mise en ceuvre

Formulaires techniques

Plaque d'about Femelle

Plague d'about Mixte

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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PLAQUES D'ABOUT
HRI®

Tableau dimensionnel Présentation générale

Eléments plats
Plaques d'about pour HRI .

e ' Eléments complémentaires
Emboitements | Références ”Re(sr:gl’;“'o" p

Male 13392110 100 Recouvrements

Femelle 13392210 100 9 Mise en ceuvre
Mixte 13391610 130
HRI200 n° 010 Mixte 13391910 130 Formulaires techniques
HRI250 ht 250 Mixte 13396410 165
HRI250 ht 350 Mixte 13396610 165 17
HRI300 Male 13393710 100/150 20

HRI 200

HRI200 n°01

Femelle 13393210 100/ 150 17
HRI400 ht 300 Méle 13394710 | 100/150/200 28

Femelle 13394210 | 100/150/200 23
HRI400 ht 500 Mixte 13394410 320 29
HRI500 ht 400 Méale 13395710 | 100/150/200 48

Femelle 13395210 | 100/150/200 40
Goujon 60039601

Pour les plaques d'about sur HRI 600 et 700, nous consulter.

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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DALOT FONTE
HRI®

Présentation générale
Eléments plats

Eléments complémentaires
Recouvrements 4
Mise en ceuvre

Formulaires techniques

¢ HRI 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700

e Classes de résistance : C250 / D400.
Autres classes de résistance, nous consulter

® Bavette transversale anti-poussiére
e Fixation du dalot par 2 vis inox M10
¢ Fonte ductile FGS 500-7

e Ergots antidérapants

KIT ANTIVOL

Kit antivol Références
Vis antivol inox 60024102

l Douille pour vis antivol 53149915

Le kit antivol écarte le probléeme de vol

de grille, les vis étant realisées avec

une téte codée. Elles sont livrées avec douille
de serrage.

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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CONTEXTE NORMATIF EN 124
HRI®

i Présentation générale

L II II II II II II II Gr?qu;)§1 II;!EII II II II II II II II II II J Eléments plats
— —

Eléments complémentaires

Recouvrements

0,2m 0,2m .
[ Mise en ceuvre

_IO_,S.m max. 0,5m "I%I_. >
‘I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘I Formulaires techniques

..'(.iroupe.:_. " | Groupe | Groupe Groupe _".G.roupe'.:_. '..::Gr(;ilpé--

i G'rou|.a'e-

A5 Bi25  © C250 | D400 T o250 B125 T Al5

Domaines d'utilisation des caniveaux en fonction des sollicitations.

GROUPES D'INSTALLATION

B GROUPE 1 (cl. A 15 minimum) B GROUPE 4 (cl. D 400 minimum)
Zones pouvant étre utilisées uniquement Voies de circulation (y compris les rues
par les piétons et les cyclistes. piétonnes), accotements stabilisés et aires

de stationnement pour tous types de
véhicules routiers.

B GROUPE 2 (cl. B 125 minimum)

Trottoirs, zones piétonnes et zones B GROUPE 5 (cl. E 600 minimum)
comparables, aires de stationnement o i )
privees et parkings a étages pour voitures. Zones soumises a des charges a I'essieu

¢levées, par exemple ports et docks.
B GROUPE 3 (cl. C 250 minimum)

) B GROUPE 6 (cl. F 900)
Bordures de trottoirs et zones sans

circulation des accotements stabilisés Zones soumises a des charges a l'essieu
et similaires. ) particulierement élevees, par exemple
Les caniveaux dans la bordure de trottoir chaussées pour avions.

sont toujours du groupe 3.

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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RECOMMANDATIONS : Les préconisations de pose ne sont données

qu'a titre indicatif et doivent étre considérées comme des informations générales.

Le choix de la classe de résistance et du type de produit demeure la responsabilité
HRI® du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage. Dans chaque cas, il devra étre tenu

compte du contexte du chantier et de la destination finale du produit mis
Présentation générale en ceuvre selon les régles de I'art en vigueur.

Eléments plats
Eléments complémentaires
Recouvrements

Mise en cuvre < CLASSE DE RESISTANCE A15

Formulaires techniques

Niveau supérieur
de la chaussée finie

Revétement
de fermeture
Assise de pose par lit —— Remblais par
de sable non gélif matériaux équivalents
sur tout-venant 0/31% a ceux de
compacté I'environnement
—— Fond de fouille

purgé de tout point dur

CLASSES DE RESISTANCE B125 A D400 e CHAUSSEE BITUME

Niveau supérieur
de la chaussée finie

Joint bitume
Remblais latéral par matériaux de conseille
méme nature que ceux utilisés Couche
pour le corps de chaussée — & de roulement

—— Couche de liaison
portante

—— Couche de base

Mortier de pose frais ou toute
autre disposition assurant
une transmission des charges
homogéne et sans point dur —

Assise de pose

portante — Couche de fondation

ingélive

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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CLASSES DE RESISTANCE B125 A D400 ¢ CHAUSSEE BETON
HRI®

Présentation générale
Joint d’étanchéité o :
souple Eléments complémentaires
Matériaux souples

Niveau supérieur
de la chaussée finie

Rembilais latéral par matériaux de
méme nature que ceux utilisés 3
pour le corps de chaussée —

Recouvrements

Mortier de pose frais ou toute

autre disposition assurant

une transmission des charges
homogéne et sans point dur —

Couche de roulement
portante >

—— Grave béton

Mise en ceuvre

Formulaires techniques

Assise de pose

portante de fondation ingélive

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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HRI® MANUTENTION

La manutention des caniveaux HRI® dalot fonte se fait par 4 élingues
par caniveau.

Présentation générale
Eléments plats

Eléments complémentaires
Recouvrements

Mise en ceuvre

<

ESPACE DE DILATATION ENTRE CANIVEAUX

Formulaires techniques

Prévoir un espace de dilatation 3 mm Espace de
entre caniveaux de 3 mm. ;H; dilatation

ETANCHEITE

L'étanchéité entre les caniveaux
peut se faire par I'application
d'un joint mastic souple

dans la gorge prévue a cet effet.

Raccordement
avec le joint
d’étanchéité
entre caniveaux
et chaussée

Prévoir 3 3 5 mm entre le niveau de 33 / N’VeaN“i‘fhaussee, rf;""’; du caniv
chaussée finie et le niveau supérieur 5 mm eau superieur du caniveau
du caniveau. A Joint

d’étanchéité
Couche de
roulement

Edition 03/2013. Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modifications.
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ues d'about
boitement male, femelle ou mixte selon modeles. Profilé de protection en acier galvanisé.

veau HRI dalotfonte ___ ml
monobloc en béton Haute Performance armé, résistant aux agressions climatiques (W + R),
filé en acier galvanisé solidaire de I'armature et des douilles de boulonnage des dalots.

ment méale [ femelle sur 3 cotés et goujons. Gorge intégrée dans I'emboitement pour I'application
lle d'un joint mastic souple.

stance intégrée
tance indépendante de la mise en ceuvre) :

(4 D400.

es en fonte ductile FGS 500-7 livrées boulonnées sur le corps du caniveau
is et rondelles inox. Dalots équipés de bavettes transversales anti-poussicre,
gots antidérapants.

ensions :

00 :

50 :

00 :

00 :

00 :

00 :

00 :

200 Ht 200, 250, Ht 250, 300, 400 Ht 300, et 500 Ht 400 existent en longueur 0.75m

[ Ht 200 (dimensions intérieures 148 x 250) longueur 2,25 m

[ Ht 250 (dimensions intérieures 200 x 250) longueur 2,25 m
[d Ht 300 (dimensions intérieures 200 x 300) longueur 2,25 m
(1 Ht 350 (dimensions intérieures 200 x 350) longueur 2,25 m

[ Ht 250 (dimensions intérieures 240 x 250) longueur 2,25 m

[ Ht 300 (dimensions intérieures 340 x 300) longueur 2,25 m
[ Ht 400 (dimensions intérieures 340 x 400) longueur 2,25 m
[ Ht 500 (dimensions intérieures 340 x 500) longueur 2,25 m

[ Ht 400 (dimensions intérieures 440 x 400) longueur 2,25 m
[ Ht 650 (dimensions intérieures 440 x 650) longueur 3,00 m
[ Ht 950 (dimensions intérieures 440 x 950) longueur 3,00 m

[ Ht 500 (dimensions intérieures 540 x 500) longueur 2,25 m
[ Ht 650 (dimensions intérieures 620 x 650) longueur 3,00 m

[ Ht 1050 (dimensions intérieures 620 x 1050) longueur 2,25 m
[ Ht 1500 (dimensions intérieures 620 x 1500) longueur 2,25 m

unités

on Kit vis antivol (vis + douille)

avec dalot fonte : HRI®

>
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Présentation générale
Eléments plats
Eléments complémentaires
Recouvrements
Mise en ceuvre

Formulaires techniques
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