
Technische Fiche 
Kabelgoot HRI250

Kabelgoot HRI 250 type I met gietijzeren traanplaat 

I Toepassingen (C250 - D400) 
- Droge netwerken     
- Kabelgoten voor telecom, electro, optische kabels 
- Chauffage leidingen     
- Bescherming van leidingen voor benzine, gas, air conditioning   
- Transport van water     

I Eigenschappen van de goot 
- Zelfdragende afvoergoot Type I, wordt geplaatst zonder betonomhulling 
- Hoogwaardig zelfverdichtend beton C 55/67 W+R voorzien van een 

wapeningsnet (bestend tegen vorst, dooi, zouten, benzine, olie, …) 
- Lengte = 2,25 m 
- Stevige brede randbescherming in verzinkt staal verbonden met de bewapening 
- Tand en groef systeem met uitsparing (ook bij mannelijke/vrouwelijke 

eindplaten) die wordt afgekit om een waterdicht systeem te garanderen 
- Snelle plaatsing omwille van de lengte (2,25m) en de aanwezigheid van 

stiftpennen bij de uitlijning 
- Lengte, massa van elementen en stiftpennen zorgen voor de stabiliteit van de 

goot 
- Voorzien van 2 heflussen om de elementen te kunnen heffen 

I Eigenschappen van de traanplaat 
- Vervaardigd uit nodulair gietijzer FGS 500-7 
- Anti-slip structuur 
- Worden gebout geleverd (2 bouten per rooster van 0,75m) 
- Op aanvraag verkrijgbaar met anti-diefstal bouten 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DALOT  FONTE

HRI ®

CANIVEAUX  
sous circulation

CANIVEAUX 
Techniques avec dalot fonte : HRI®

HRI® DF  260

  HRI®

 Présentation générale

 Éléments plats

 Éléments complémentaires

 Recouvrements

 Mise en œuvre

 Formulaires techniques

 La garantie du fabricant

��"ÏTON�(AUTE�0ERFORMANCE�RÏSISTANT�AUX�AGRESSIONS��

CLIMATIQUES��7���2	�AVEC�EN�OPTION�UN�CIMENT�0-%3�POUR�
APPLICATION�EN�TUNNEL��EN�ZONE�CÙTIÒRE�OU�MONTAGNEUSE�


�(AUTE�RÏSISTANCE�MÏCANIQUE�

��'ROUPES�D�INSTALLATION�DE���Ì����JUSQU�AU�$���	��2EF�NORME�

.&�%.�����

�'ROUPES�D�INSTALLATION���ET����NOUS�CONSULTER�

�0OSE�SANS�ENROBAGE�BÏTON�LATÏRAL�OU�BLOCAGE�BÏTON�

 Pérennité de l’ouvrage

�#ONCEPTION�MONOBLOC�

����PROlLS�EN�ACIER�GALVANISÏ��SOLIDAIRES�DE�L�ARMATURE��

ET�DES�DOUILLES�DE�lXATION�DES�GRILLES	�RECOUVRENT��
LA�FEUILLURE�BÏTON�POUR�LA�PROTECTION�DES�ARÐTES�EXPOSÏES��
AUX�FORTES�SOLLICITATIONS�


��$ALOT�EN�FONTE�DUCTILE�&'3����
��AVEC�BAVETTE�TRANSVERSALE�
ANTI
POUSSIÒRE��


�&IXATION�DES�DALOTS�AVEC�VIS�ET�RONDELLES�INOX�

1  Ensemble monobloc

2  Résistance à l’usure

1
Ensemble monobloc

3
 Stabilité et alignement

4
Rapidité d’exécution

5
 Esthétique et confort

2
 Résistance à l’usure
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avec dalot fonte : HRI®
CANIVEAUX 
Techniques

HRI® DF  261

  HRI®

 Présentation générale

 Éléments plats

 Éléments complémentaires

 Recouvrements

 Mise en œuvre

 Formulaires techniques

3  Stabilité et alignement

4   Rapidité d’exécution

5  Esthétique et confort

 Linéarité maximale

��,ONGUEUR��MASSE�DES�ÏLÏMENTS�ET�SYSTÒME�DE�GOUJONNAGE��

GARANTISSENT�LA�STABILITÏ�DU�CANIVEAU��

��*ONCTION�PARFAITE�ENTRE�ÏLÏMENTS�RÏGLÏ�GRÊCE�Ì�L�EMBOÔTEMENT�

MÊLE
FEMELLE�SUR���CÙTÏS�ET�AUX���GOUJONS�

��0ROCESS�DE�FABRICATION�EN�DÏMOULAGE�DIFFÏRÏ�GARANTISSANT��

DES�CARACTÏRISTIQUES�DIMENSIONNELLES�CONSTANTES�

 Pose simplifiée

��$ALOTS�LIVRÏS�MONTÏS�EN�USINE�POUR�GARANTIR�LE�BON��

COUPLE�DE�SERRAGE�DES�VIS�ET�ÏVITER�TOUTE�MANIPULATION��
SUPPLÏMENTAIRE�SUR�CHANTIER�


��#ANIVEAUX�DE�GRANDES�LONGUEURS�POUR�DES�CADENCES��
DE�POSE�PLUS�RAPIDES�


��'OUJONNAGE�ET�EMBOÔTEMENT�PERMETTENT�LE�GUIDAGE�Ì�LA�POSE��

��3YSTÒME�DE�MANUTENTION�INTÏGRÏ�PAR�ÏLINGUES�DE�LEVAGE��

EN�ACIER�POUR�FACILITER�LA�MISE�EN��UVRE�

��0OSE�SANS�ENROBAGE�BÏTON�LATÏRAL�ET�MISE�EN�SERVICE�RAPIDE�

 Finition impeccable

��&INITION�DES�REVÐTEMENTS�LATÏRAUX�PAR�PROlL�EN�ACIER�GALVANISÏ�

�$ALOTS�AVEC�ERGOTS�ANTI
DÏRAPANTS�

��"OULONNAGE�DES�DALOTS�EN���POINTS�POUR�ÏLIMINER�TOUT�RISQUE��

DE�BATTEMENT�ET�DE�BRUIT�

�$ALOTS�ÏQUIPÏS�DE�VIS�ANTIVOL�Ì�TÐTE�CODÏE�SUR�DEMANDE�

�0AROIS�INTÏRIEURES�PARFAITEMENT�LISSES�


