| Toepassingen (C250 - D400)

| Eigenschappen van de goot

Technische Fiche

Kabelgoot HRI 400 type | met gietijzeren traanplaat

Droge netwerken

Kabelgoten voor telecom, electro, optische kabels

Chauffage leidingen

Bescherming van leidingen voor benzine, gas, air conditioning
Transport van water

Zelfdragende afvoergoot Type |, wordt geplaatst zonder betonomhulling
Hoogwaardig zelfverdichtend beton C 55/67 W+R voorzien van een
wapeningsnet (bestend tegen vorst, dooi, zouten, benzine, olie, ...)

Lengte =2,25m

Stevige brede randbescherming in verzinkt staal verbonden met de bewapening
Tand en groef systeem met uitsparing (ook bij mannelijke/vrouwelijke
eindplaten) die wordt afgekit om een waterdicht systeem te garanderen
Snelle plaatsing omwille van de lengte (2,25m) en de aanwezigheid van
stiftpennen bij de uitlijning

Lengte, massa van elementen en stiftpennen zorgen voor de stabiliteit van de
goot

Voorzien van 2 heflussen om de elementen te kunnen heffen

| Eigenschappen van de traanplaat

- Vervaardigd uit nodulair gietijzer FGS 500-7
- Anti-slip structuur

Worden gebout geleverd (2 bouten per rooster van 0,75m)
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